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الفرق بين الريلية والكونتاكتو 

الفارق حقيقة يكمن في نوعية الحملء فالكونتاكتور مخصص لقيادة أي حمل» (حمل أوميء حمل تحريضيء 
مكثفات تحسين عامل الاستطاعة)؛ في حين أن الريليه مخصصة أكثر للأحمال الأومية كالإنارة و كذلك 
التحريضية. و لكننا لن نجد ريليه قيادة ذات تماسات تتحمل أكثر من ۳۲ أمبير» و يجب أن تراعى أن هذه 
التماسات تكون محسوبة في الغالب للأحمال... ٠‏ 
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الفرق بين الريلية والكونتاكتور 


ما هي الريليه ؟ RELAY‏ 

الربلي باختصار عبارة عن قاطع ON OFF‏ 

ولكن هذا القاطع يكون مغلق مه أو مفتوح ۴۴م ليس عبر اليد كما في القواطع العادية التي نستعملها يوميا 

وإنما عن طريق تطبيق جهد مناسب على الريلي فهذا الجهد اما يكون 5 فولط او ٩‏ فولط او ؟١‏ فولط او ۲٠١‏ 
فولط (حسب نوع الريلي) 

اليد == الجهد المطبق على الريلي 

هناك اكثر من نوع للريلي : 

فمنها ما تحوي قاطع واحد ومنها ما تحوي اكثر من قاطع. 

ساتكلم في شرحي عن الريلي ذو الخمس ارجل 0102-5 وجهد التشغيل لها ١١‏ فولط (نفس الشرح طبقه على باقي 
انزاع الريلي فالاختلاف بسيط بينها أما مبدأ العمل واحد ). 

تحتوي هذه الريلي على ملف و قاطع مغلق عندما لا يكون مطبق جهد ١١‏ فولت على الريلي 210 210112117 


.(Close 
Nهإ٣١a1[y‎ 7210 ( فولت مطبق على الريلي‎ ٠١ وقاطع مفتوح بالحالة الطبيعية اي عندما لا يكون هناك‎ 
.(Open 


انظر للصورة التالية 

عند تطبيق جهد ٠١‏ فولط على طرفي الملف سيتولد حول الملف حقل مغناطيسي كالمغناطيس سيجذب القطعة 
الملونة بالاصفر المسمى تماس (ذراع) الريلي 

أي سيغلق القاطع مغلق 071 بين الطرفين © و 710 وسيصبح القاطع مفتوح 0۴۴ بين © و N€‏ . 

انظر للصورة التالية 

بعد فهم الشرح اذا ماذا يلزمنا للتحكم بجهاز مثلا لمبة 7١١‏ فولت؟حاول ان تفكر بنفسك. 

طريقة توصيل الريليه مع لمبة ۲۲١‏ فولت: 


كل ما عليك ان تفصل احد اقطاب التغذية للمبة وتصله بالطرف المشترك 00134 للريلي وتصل القطب المفصول 
من اللمبة بالطرف 70 للريلي . 
انظر للصورة 
يقة توصيل ريليه 
كيفية ربط الريلية 
يقة توصيل الريلية 
توصيل ريليه ١١‏ فولت 
عندما تريد ان تشغل اللمبة كل ما عليك تطبيق ١١‏ فولت على طرفي ملف الريلي 
لفهم طريقة العمل اكثر انظر للشكل التالي: 
لو افترضنا أن هناك ذراعاً معدنيا مستقر في وضعه الطبيعي على محور وافترضنا أن هذا الذراع يمكنه التحرك 
بحرية على هذا المحور فماذا سيحدث عندما نقرب مغناطيساً إلى هذا الذراع كما هو موضح هنا؟ 
لاشك أن الذراع سيترك وضعه الطبيعي و سيتحرك إلى الأسفل باتجاه المغناطيسمما يجعل طرفه الآخر يلامس 
النقطة الحمراء وبذلك يكون هناك اتصال بين النقطة الحمراء والذراع. هذه ببساطة هي طريقة عمل الريليه. 
حيث يمثل الملف دور المغناطيس 
فعند تطبيق جهد على الملف يتولد حقل مغناطيسي يجذب الذراع. 





أنواع الريليهات۴ لم 

أنواع الريلية 

ريليه ١١‏ فولت او 4 ١‏ فولت 

ريليه قطب واجد او اتنين قطب او اكثر 


معن الروابينات 

طريقة قياس الريادق 

نقيس الملف بالاوم لو اوبن او شورت يبقى محروق ونقيس النقطة لو مفصول تكون مالانهاية ولو موصل تكون 
بصفر 


مشاكل الريلية مشاكل الريلاى اعطال الريلاى احتراق الريلاى احتراق الريليه اعطال الريليه 

اهم المشاكل التى تحدث للريلاى او الريليه هى 

احتراق الكويل - لدع النقطة - كربنة النقطة - التحام النقطة ‏ صدء - ترسب الغبار والاتربة - ترسب الاملاح 
relay‏ 2161 كشرح 

شرح مفتاح الطوارئ 

يتصل بمفتاح الطوارىء لايقاف الماكينة فى حالة الخطر 

هو عباره عن نقطتين يتم توصيلهم مع مفتاح خارجى 710 وبيكون 8114601 21051 ومن خلال الضغط عليه يتم 
تشغيل الماكينه وذلك لسبب حمايه لماكينة و الأفر اد و ذلك حتى عنما تقوم باعاده مفقاح الط ر ارو الى وغه لا 
تعمل الماكينه مباشرا فلابد بالضفط على مفتاح ال11656 . 











